Eni Rotra GEAR EP TEC
85W-140 - 60

CAC UNG DUNG

Eni Rotra GEAR EP TEC 85W-140 |3 loai dau EP (ap suat cuc cao), dac biét thich hop dé béi tron
cac bo truyén déng banh rang hypoid trong diéu kién hoat déng khac nghiét (ap suat cao va tai
trong dong). San pham nay clng co6 thé dugc st dung trong cac hdp sé truyén thong, hé théng
lai, bd gidm téc truc va hé théng truyén dong PTO trong cac phuaong tién cdng nghiép hang nang
(vi du: may méc ndng nghiép hodc may xuc dat), bat ci khi nao yéu cau muc hiéu suat API GL-5.

LOI iCH PAT PUGC

San pham nay c6 dac tinh EP (Ap suat cuc cao) vugt troi, ddm bdo mang béi tron lién tuc ngay
ca trén cac banh rang hoat dong trong diéu kién khac nghiét nhat, bao gom tai trong déng va
va dap 16n, va téc dé trugt rang rat cao hoac thay déi.

Dac tinh chéng mai mon va dé nhan vuet troi gilip gidm dang ké su mai mon cda banh rang
va 0 bi.

San pham nay thé hién dd én dinh oxy hoa dac biét tét, ngan nglia su xuéng cap ngay ca &
nhiét do cao, va gitt 8 muic t6i thiéu su gia tang dd nhat va hinh thanh can ban, dam bao hiéu
suat t6i da trong suét vong doi hoat dong.

Dac tinh chdng gi gitp ngan ngla hiéu qua su hinh thanh gi sét trén banh rang va é bi, ngay
ca khi c6 d6 am. Dac tinh chéng tao bot giup gidm thiéu su hinh thanh bot khi ¢4 thé anh
hudng xau dén tinh lién tuc ctia mang baéi tron.

CAC TIEU CHUAN

API GL-5
ZF TE-ML O7A, 08
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Eni Rotra GEAR EP TEC
85W-140

PACTINH

Properties Method Unit Typical
Density at 15°C ASTM D 4052 kg/m? 901
Viscosity at 100°C ASTM D 4052 cSt 27.0
Viscosity at 40°C ASTM D 4052 cSt 366.6
Viscosity at -12°C ASTM D 2983 cP 44500
Viscosity Index ASTM D 2270 - 99
Flash point COC ASTM D 92 °C 240
Pour point ASTM D 97 °C -15

CANH BAO

San pham nay khong nén dugc st dung trong nhiing trudng hop nha san xuat xe yéu cau mdic
hiéu suat APl GL-4.
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	CÁC ỨNG DỤNG
	Eni Rotra GEAR EP TEC 85W-140 là loại dầu EP (áp suất cực cao), đặc biệt thích hợp để bôi trơn các bộ truyền động bánh răng hypoid trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt (áp suất cao và tải trọng động). Sản phẩm này cũng có thể được sử dụng trong các hộp số truyền thống, hệ thống lái, bộ giảm tốc trục và hệ thống truyền động PTO trong các phương tiện công nghiệp hạng nặng (ví dụ: máy móc nông nghiệp hoặc máy xúc đất), bất cứ khi nào yêu cầu mức hiệu suất API GL-5.
	LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC

	Sản phẩm này có đặc tính EP (Áp suất cực cao) vượt trội, đảm bảo màng bôi trơn liên tục ngay cả trên các bánh răng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất, bao gồm tải trọng động và va đập lớn, và tốc độ trượt răng rất cao hoặc thay đổi.
	Đặc tính chống mài mòn và độ nhờn vượt trội giúp giảm đáng kể sự mài mòn của bánh răng và ổ bi.
	Sản phẩm này thể hiện độ ổn định oxy hóa đặc biệt tốt, ngăn ngừa sự xuống cấp ngay cả ở nhiệt độ cao, và giữ ở mức tối thiểu sự gia tăng độ nhớt và hình thành cặn bẩn, đảm bảo hiệu suất tối đa trong suốt vòng đời hoạt động.
	Đặc tính chống gỉ giúp ngăn ngừa hiệu quả sự hình thành gỉ sét trên bánh răng và ổ bi, ngay cả khi có độ ẩm. Đặc tính chống tạo bọt giúp giảm thiểu sự hình thành bọt khí có thể ảnh hưởng xấu đến tính liên tục của màng bôi trơn.
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